
 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  

PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI 
“E. FALCK” 

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 - Tel.02/22470857  
Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 – Tel.02/6181235  

Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci, 1 - Tel.02/25410494 
Cod. Fisc. 85016430150 e-mail:mirc12000g@istruzione.it sito web: http://www.ipfalck.edu.it 

 

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 - Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 
- Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi. 

Titolo del Progetto: CLASSI FALCK 4.0 

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18467 

C.U.P.:   F44D22002750006  

CIG:    A03414753A  
OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO 

L’importo massimo previsto è di euro 10.322,00 € esclusa IVA e 12.592,84 € IVA inclusa. 

La fornitura è relativa a acquisti di forniture e prevede l’acquisto di HIKVISION HUB DOCKING STATION 
USB. WESTERN DIGITAL SSD BLUE INTERNO, Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 5 metri 
Supporta massima risoluzione 4Kx2K@60Hz; Supporta HEC/HDCP/ARC/3D, Cavi High Speed Mini 
HDMI a HDMI, Cavi di Rete Patch Flat, MOUSE LOGITECH, ADATTATORE DA USB3, Sony PXW-
Z190, Sony Alpha 6600M 18-135,  Sony Alpha 7 III 28-70, Sennheiser HD-25 PLUS, SanDisk 64GB 
ExtremePRO SDSDXXU-064G-GN4IN, NP-FZ100 BATTERIA RICARICABILE SERIE Z, 
Caricabatterie per NP-FZ100 BC-QZ1, BP-U100 Pacco batteria SONY U100 Compatibile marca 
PATONA, Caricatore della batteria BP-U100. Dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche 
definite nel disciplinare, con la formula “chiavi in mano” e dovrà garantire le seguenti quantità e 
caratteristiche minime richieste: 

LOTTO N.1 – videocamere- cuffie – cavi audio/video digitali - mouse 

QUANTITÀ DESCRIZIONE 

30 

HIKVISION HUB DOCKING STATION USB TYPE-C Interfacce hub: HDMI, USB 3.2 
Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, VGA, Tipi schede di 
memoria: MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, 
SDXC. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Risoluzioni grafiche supportate: 
3840 x 2160, Modalità video supportate: 720p, 1080p 

25 WESTERN DIGITAL SSD BLUE INTERNO SA510 250GB 2,5 SATA 6GB/S R/W 
550/480 
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30 Cavo High Speed HDMI™ con Ethernet 5 metri Supporta massima risoluzione 
4Kx2K@60Hz; Supporta HEC/HDCP/ARC/3D e x.v.Color 

5 Cavo High Speed Mini HDMI a HDMI Maschio/Maschio Nero, 3,0 m 

5 Cavo High Speed Mini HDMI a HDMI Maschio/Maschio Nero, 5,0 m 

25 Cavo di Rete Patch Flat in Rame Cat.6A UTP 5m 

25 Cavo di Rete Patch Flat in Rame Cat.6A UTP 7,5m 

25 MOUSE LOGITECH M220 SILENT WIRELESS 

25 MOUSE LOGITECH B100 OPTICAL BLACK USB 

5 ADATTATORE DA USB3.0 A RJ45 RETE 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET TP-
LINK UE300 

1 Sony PXW-Z190 

1 Sony Alpha 6600M 18-135 

1 Sony Alpha 7 III 28-70 

2 Sennheiser HD-25 PLUS 

5 SanDisk 64GB Extreme PRO 
SDSDXXU-064G-GN4IN 

2 NP-FZ100 BATTERIA RICARICABILE SERIE Z 

1 Caricabatterie per NP-FZ100 BC-QZ1 

1 BP-U100 Pacco batteria SONY U100 Compatibile marca PATONA 

1 Caricatore della batteria BP-U100 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Daniele Laurente Di Biasio 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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